COMERCIALIZADORA STAY CLEAN,
S.A. DE C.V.

ANTIFLAMA (RETARDANTE DE FUEGO) - FICHA TECNICA
DESCRIPCION

Es una mezcla halogenada que cuando se aplica correctamente le brinda resistencia al fuego a la mayoria de los
materiales porosos, incluyendo la mayoria de las telas, madera, cortinas, edredones, alfombras, tapices, colchones,
uniformes, etc.

VENTAJAS

El producto antiflama marca Stay Clean, es un compuesto retardante de fuego extremadamente eficaz que puede ser
utilizado para proteger del fuego a la mayoria de los tejidos naturales y sintéticos como tela, madera, cartdn,
uniformes, alfombras, papel, muebles, colchones, cortinas, ropa, etc. Tiene rendimiento entre 8 y 10 m? por litro.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el contenido.

2. En caso de aplicacién con atomizador, gire la punta a la posicién Spray/On dirigido lejos de la cara.

3. En caso de aplicacion con aspersor, apliquelo entre 30 y 40 psi a una distancia de 30 cm entre la boquilla y el area
de aplicacidn (solicite mas detalles de aplicaciéon a Comercializadora Stay Clean, S.A. de C.V.).

4. Haga una prueba en una parte oculta del mueble o del material a tratar para asegurarse que no destifia, no lo use
si el color se destifie.

5. Proteja el area circundante al rociado, en caso de salpicado limpie con una franela himeda.

6. Rocie uniformemente horizontal y luego verticalmente, traslapando ligeramente. Para mejores resultados deje
secar por 24 horas. Las piezas aplicadas deberan secar por separado, por ejemplo, cojines, almohadas, etc.

7. En caso de aplicacién con atomizador, gire la punta a la posicién de cerrado una vez que termine de utilizarlo.

8. Para muebles de tela y alfombras, primero se aplica el antiflama, se espere a que seque y después se aplica
(opcional) el protector de telas.

CARACTERISTICAS

Aspecto Liquido claro a turbio Atencion
pH 6.0 - 8.0

Punto de congelacion Aprox. 0 °C (32 °F, agua)

Punto de ebullicién Aprox. 100 °C (212 °F, agua)

Densidad Aprox. 1.1 g/mL (25 °C)

Solubilidad Miscible en agua

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el material entre 52 C (402 F) a 402 C (1049 F), mantener alejado del calor, vapor, luz solar, chispas y llamas
abiertas y almacenar los recipientes bien cerrados cuando no estén en uso. Manténgalo fuera del alcance de los nifios
y uselo segln las instrucciones, no lo aplique directamente a ninguna parte del cuerpo humano, ni a las mascotas;
evite tener contacto directo y prolongado en areas recién aplicadas. En tapiceria y ropa debe usarse hasta que esté
completamente seca. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NINOS.

NOTA. Para mas informacidn revise la hoja de seguridad y etiquetas del producto.
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